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OWATROL® C.I.P. 
CORROSIVE INHIBITING PRIMER 

  
 
 
 
 
 
 
 
BESKRIVELSE 
OWATROL® C.I.P. (Corrosive Inhibiting Primer) er en antikorrosiv primer som har de penetrerende egenskapene til OWATROL® olje med den 
ekstra fordelen at den kan overmales med hvilken som helst overflatebehandling uten risiko for oppløsning. OWATROL® C.I.P. stabiliserer 
overflaten ved å trenge dypt inn i underlaget, fordrive overflødig fuktighet og luft for å danne et solid, stabilt lag. Med OWATROL® C.I.P. 
trenger ikke sand- eller shot-blåste overflater umiddelbar priming; et lett rustlag vil ikke påvirke ytelsen eller sluttresultatet.  
 
BRUKSOMRÅDER 
• Horisontale og vertikale overflater. 

• Nye og rustne overflater. 

• Jernholdige og ikke-jernholdige metaller. 

• Ståloverbygninger, motorvogner... 

• Anleggsteknikk og marineutstyr. 

• Rekkverk, porter... 

• Ballasttanker. 

EGENSKAPER 
• Penetrerer dypt inn i rustne overflater og fordriver fuktighet og luft. 

• Danner et solid, stabilt lag som andre overflatebehandlinger kan feste seg godt til. 

• Ideell for vanskelige klimatiske forhold – tropiske eller marine miljøer. 

• OWATROL® C.I.P. forsegler intakt underliggende metall mot korrosjon. 

• Ikke behov for sandblåsing – minimale forberedelser nødvendig. 

• Varmebestandig opptil 175°C. 

• Kompatibel med alle malinger. 

• Utmerket kjemikaliebestandighet – korrosive gasser, industriell bruk… 

 

FINISH 
silkematt 

STØRRELSE 
0,75L 

2,5L og 20L (kan spesialbestilles) 

BRUK 
Eksteriør / interiør 

 

FARGE 

 

          

Mursteinrød  
 

          

 

TEKNISKE DATA 
Bindemiddel Alkyd 

Løsemiddel White Spirit 

Vekt Ved 20°C : 0,97 ± 0,05  

Viskositet ved 20°C (68°F) 100 - 120 (Cup ISO 4) 

Tørrstoff innhold 51.4% ±2% 

Flammepunkt >60°C (140°F). 

Varmebestandig Opp til 175°C 

Lagringstid Minimum 2 år i original uåpnet emballasje. 

VOC EU grenseverdi for dette produktet (cat A/i): 500g/L. Dette produktet inneholder maks 480g/L. 

Påføringsverktøy Pensel, rulle, sprøyte (luftfri sprøyte 0,4 mm x 80° @1850 til 2000 psi (128 til 138 bar)). 
Hvis OWATROL® C.I.P. påføres med sprøyte, juster produktet ved å tilsette 5% - 20% OWATROL® olje avhengig 
av dyse størrelse og type for å oppnå ønsket viskositet. 

Fortynning Brukes som den er. Skal ikke tynnes. 

Dekkevne 15 m² per liter. Faktisk dekning vil variere avhengig av type, tekstur og porøsitet på overflaten samt 
påføringsmetode. 

Tørketid Ved 20°C og 50 % RH 
Berøringstørr: 6 timer 
Tørr: 24 timer, avhengig av temperatur og fuktighet. 
Overmalingstider: Oljebaserte/alkydmalinger 24-48 timer, høy løsemiddelbaserte malingstyper som 2-
komponent og hurtig tørkende maling: 72-96 timer. 
Maksimal overmalingstid: 7 dager. 

Rengjøring White spirit. 
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Merk: Kluter, stålull osv. som er gjennomvåt med OWATROL® C.I.P. kan selvantenne hvis de kastes feil. Kluter, 
stålull osv. må mettes med vann etter bruk eller legges i en forseglet, vannfylt metallbeholder før de kastes 
med husholdningsavfall. 

Lagring Lukk lokket godt etter bruk og oppbevar i original beholder. 
Beskyttes mot frost og høye temperaturer. 

 

 

GOD PÅFØRINGSPRAKSIS 
Dekk til alt du ikke ønsker å male. 
Påfør mellom 5°C (41°F) og 35°C (95°F). 
Ikke påfør i direkte sollys eller på varme overflater. 
Ikke påfør hvis kaldt og/eller vått vær er forventet innen 24 timer. 
Rør produktet grundig før og under påføring. 
 
FORBEREDELSE  
GENERELLE RETNINGSLINJER  
Overflater må være rene, tørre og fri for olje, fett og andre 
overflateforurensninger. 
Overflater utsatt for kjemikalier (syrer, baser eller saltavleiringer) 
bør vaskes med store mengder vann eller damp rengjøres.  
La tørke helt. 
Sterkt forurensede overflater bør rengjøres med et egnet 
løsemiddel. 
Fjern evt produksjonshinne (mill glaze) fra nytt metall. 
Avrund skarpe kanter til en radius på 2 mm. 
Alle overflater rengjort med vann eller damp bør tørke i minst 24 
timer før påføring av OWATROL® C.I.P., unntatt galvaniserte 
overflater behandlet med OWAPHOS* (rustfjerner/passivator for 
galvanisert metall). Galvaniserte overflater behandlet med 
OWAPHOS* bør males innen 8 timer. 
Ikke fjern fast rust. 
 
Nytt eller blank, rent metall  
Slip overflaten med 80-korning sandpapir (ikke finere) for å få en 
grov overflate. Tørk grundig bort støv. 
Merk: Nytt metall klassifiseres som syrevasket materiale eller 
metall som er sandblåst for å fjerne produksjonshinne (mill glaze) 
og ikke er rustent. Alternativ behandling for nytt eller blankt, rent 
metall, er PID 60*. 
 
Rustne/oksiderte overflater 
Fjern all løs rust og flakrust. 
Tørk grundig. 
Merk: For ekstremt og dypt rustne overflater, påfør et strøk 
OWATROL® olje*. 
 
Tidligere malte overflater 
Fjern all løs rust, flakrust og maling. 
Jevn ut skarpe kanter. 
Tørk grundig. 
Påfør et strøk OWATROL® olje* på hele overflaten. 
 
Galvaniserte (sink) overflater 
NYE 
Behandle med OWAPHOS* for å passivisere overflaten. 
La tørke helt eller tørk med en klut (kun dabbende bevegelser), 
trykkluft osv. IKKE tørk av. 
Merk: Det er avgjørende at den preparerte overflaten males 
innen 8 timer. 
 
VÆREKSPONERT 
Rengjør grundig med varmt såpevann, PURATROL*, dampvasker 
eller bruk et ikke-oksiderende middel som Aceton. 
La tørke i 24 timer. 

Merk: Væreksponerte overflater er de som har vært utsatt for vær 
og vind i mer enn 12 måneder. Alle galvaniserte overflater som er 
12 måneder eller yngre bør behandles som nye. 
 
PÅFØRING 
Påfør et tynt lag med OWATROL® C.I.P. 
IKKE påfør for mye. OWATROL® C.I.P. er en grunning og skal 
trenge inn i overflaten, ikke dekke den. 
Se "Påføringsverktøy" når du påfører med sprøyte. 
 
RESTRIKSJONER 
På grunn av de aggressive egenskapene til noen billakker 

kombinert med deres harde og uelastiske finish, anbefales det å 

teste OWATROL® C.I.P. for kompatibilitet før du starter hele 

prosjektet. 

Selv om OWATROL® C.I.P. etterfulgt av billakk kan påføres på nytt 
og/eller nylig rengjort metall, anbefales bruk av PID60* for disse 
overflatene. 
 
SIKKERHET 
Se sikkerhetsdatabladet (SDS) tilgjengelig på www.owatrol.com og 
teksten på etiketten. Hold utilgjengelig for barn.  

 
*Samme produsent. *Referer til TDS. 

 

--- 
Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere datablad for samme produkt. 
Formålet er å informere brukeren om produktet. Informasjonen i dette tekniske 
databladet er basert på vår nåværende kunnskap. Informasjonen i dette dokumentet 
kan imidlertid ikke erstatte en spesifikasjon som passer til naturen og forholdene til 
underlaget som skal belegges. På grunn av pågående tekniske fremskritt er det 
brukerens ansvar å avgjøre at dette dokumentet ikke er erstattet av en nyere utgave. 
Informasjonen i dette dokumentet er kun veiledende, og produsenten kan ikke 
garantere eller stå ansvarlig for resultatene da de ikke har kontroll over forholdene 
hvor produktene brukes. 
Publiseringsdato: Februar 2023 

--- 
Owatrol® er et varemerke 

 

 
 

Les mer om våre løsninger på  

www.owatrol.com 
Vårt tekniske team star til tjeneste på 

info@owatrol.com 

DURIEU S.A. 
91070 Bondoufle - 
FRANCE 
Tél +33 (0)1 60 86 48 70 

OWATROL INTERNATIONAL S.L.U 
08007 Barcelona - SPAIN 

Tel. +34 93 125 88 68 

 


