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AQUADECKS® 
VANNBASERT TREOLJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
BESKRIVELSE 
AQUADECKS® er en vannbasert penetrerende hybridolje for alle typer treverk som gir en fleksibel og langvarig beskyttelse, med matt finish 
som ikke sprekker eller flasser. Kan påføres alle tresorter, både myke treslag og eksotiske hardtre. AQUADECKS® impregnerer og 
stabiliserer treet og minimerer sprekkdannelse, vridninger og andre skadelige påvirkninger fra sol og regn. Hybrid-teknologien gir også 
bedre slitasjebeskyttelse enn tradisjonelle treoljer. 
 
BRUKSOMRÅDER 
• Myke treslag – seder, lerk, gran, furu, trykkimpregnert… 

• Harde treslag (euopeiske) – ask, eik, kastanje… 

• Eksotiske treslag – IPE, teak, maghogny, iroko, bangkirai… 

• Modifisert tre – kebony, accoya, termobehandlet 

• Bambus – ta kontakt 

• Horisontale og vertikale flater 

• Terrasse, hagemøbler, kledning, gjerder, brygge 

EGENSKAPER 
• Etterlater en matt overflate som fremhever treets naturlige 

utseende 

• Brukes på nytt eller væreksponert tre 

• Utmerket penetrasjon 

• Premium UV absorberende transoxid pigmenter 

• Danner ikke film – ingen flassing eller oppsprekking 

• Lang holdbarhet på finishen 

• Enkel å påføre 

• Enkel å vedlikeholde uten å strippe eller pusse 

• Enkel rengjøring av redskap med vann og såpe 

 

UTSEENDE 
Matt 

STØRRELSE 
1L, 5L 

BRUK 
Eksteriør 

 

FARGER (GJELDER FOR 2024)  

  

         

Honning 
(“wet-look”) 

TEAK 
 

         

 

 

TECHNICAL DATA 
Bindemiddel Akryl-alkyd 

Løsemiddel Vann 

Egenvekt Ved 20°C 1.02 +/- 0.02 

Viskositet Cup iso 3 <30S 

Tørrstoffinnhold  11% +/- 2% 

Flammepunkt Ikke klassifisert som brennbart 

Holdbarhet 1 år minimum i original uåpnet emballasje 

VOC EU grense for dette produkt (cat. A/f) 130 g/L (2010). Dette produktet har maks 40 g/L 

Påføringsverktøy Pensel, rulle, airless sprøyte (35-65 bar), HLVP-sprøyte (25-50 bar), lav-trykk sprøyte (0. 55-0.70 bar) 

Tynning Brukes som den er. Skal ikke tynnes. 

Dekkevne 5 kvm per liter ved 2 strøk vått-i-vått ved  

Tørketid Ved 20° og 50% relativ fuktighet: kan overmales/2.strøk etter 15-20 minutter avhengig av underlagets 
porøsitet. Maksimum ved vedlikeholdsoljing: 20 minutter 
Tørr: 4 timer 

Rengjøring Vann og såpe 

Lagring Lukk lokket godt etter bruk og lagre i original emballasje. 
Må lagres frostfritt og unngå høye temperaturer. 
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GOD PÅFØRINGSPRAKSIS 
Før du starter, test fargevalget på et lite område. La det tørke så 
du er fornøyd med den endelige fargen.  
For å sikre lik farge, bland sammen flere spann som skal brukes på 
ett område eller seksjon. 
Dekk til gjenstander du ikke ønsker å søle på, som planter og 
busker. 
Arbeidstemperatur bør være mellom 10°C og 30°C. 
Ikke påfør i direkte sollys eller på varme overflater. 
Ikke påfør hvis kaldt og/eller vått vær forventes innen 12 timer. 
Jobb alltid gjennom hele lengder av plankene til neste skjøt. Stopp 
aldri påføring midt på en planke. 
Vertikal kledning bør oljes fra topp til bunn. 
Ved spraypåføring, ettergå alltid med en pensel eller rulle for å 
forbedre penetrering og jevne ut fargenyanser. 
IKKE BRUK KLAR BASE UTEN BREKKFARGE. 
 
FORBEREDELSER  
GENERELLE RETNINGSLINJER : 
Overflater må være rene, tørre og fri for skitt, fett, smuss, mugg 
og tidligere belegg. Mugg må behandles med en 50/50 
blekemiddel/vann-løsning, evt bruk NET-TROL®. Skrubb løsningen 
på overflaten og la den stå i 10-15 minutter; skyll grundig. 
Etter stripping og rengjøring, la treverket tørke i 2-3 gode 
tørkedager eller til det har nådd en fuktighetsprosent på 18% eller 
mindre før påføring av AQUADECKS®. 
 
AQUADECKS® må bare påføres ubehandlede treoverflater eller en 
værbitt treoverflate som tidligere er behandlet med 
AQUADECKS®. Andre overflater må være grundig strippet og 
nøytralisert med TREPREP og NET-TROL®. 
 
Hvis nødvendig, puss overflaten etter rengjøring og/eller stripping 
med 80 korning sandpapir eller grovere avhengig av treslag. 
 
NYE TREOVERFLATER: 
Nye treoverflater har ofte en hard, blank høvelhinne (mill glaze) 
som forhindrer maksimal penetrasjon og/eller heft av oljen; dette 
bør fjernes før påføring for å sikre produktegenskapene. 
Behandle overflaten med AQUANETT®* eller TREPREP*, 
nøytraliser med NET-TROL®*. Alternativt mekanisk eller manuelt 
bearbeide overflaten med 80 korn sandpapir eller grovere 
avhengig av treslag. Børst av og tørk med metanol (denaturert 
alkohol), tynner eller aceton – IKKE white spirit – for å fjerne 
eventuelle gjenværende sliperester og avfette overflaten. 
Nye treoverflater anses å være 12 måneder eller mindre. 
 
UBEHANDLET VÆRSLITT TRE: 
Ubehandlede treoverflater som har vært utsatt for vær i mer enn 
12 måneder, bør grundig rengjøres med ufortynnet NET-TROL®* 
for å fjerne løse trefibre, skitt og annen overflateforurensning. 
Hvis treverket er alvorlig forurenset, rengjør med AQUANETT®* 
eller TREPREP*, og nøytraliser med NET-TROL®*. 
 
TIDLIGERE BEHANDLEDE OVERFLATER (OLJE, MALING, BEIS OSV.): 
Tidligere belegg må fjernes fullstendig og grundig. 
Oljer: Strip med AQUANETT®* eller TREPREP*, nøytraliser med 
NET-TROL®*. 
Løsemiddelbaserte (olje- eller alkydbaserte) overflater: Strip med 
TREPREP®* eller DILUNETT®*, nøytraliser med NET-TROL®*. 
Akrylbaserte (vannbaserte) overflater: Strip med TREPREP*, 
nøytraliser med NET-TROL®*. 
Andre overflater, f.eks., to-komponent epoksy, uretaner osv.: Strip 
med DSP800*. 
Merk: Treverk med høyt innhold av tanniner, f.eks., sedertre, ipe, 
eik, teak, vil bli mørkere når de behandles med AQUANETT®*, 
TREPREP®* eller DILUNETT®*. Nøytralisering med NET-TROL®* 
umiddelbart etter skylling vil lysne og gjenopprette treets farge. 

NB: Det er svært viktig at det utføres en kontakttids-test når man 
bruker AQUANETT®*, TREPREP* eller DILUNETT®* på eik, kastanje 
og andre tresorter med høyt innhold av tanniner for å unngå at 
treet blir svart – Se relevant TDS. 
 
PÅFØRING 
Rør godt om i boksen før og under påføring. Påfør 2 jevne 

strøk av AQUADECKS® "vått-i-vått". Påfør et første rikelig 

strøk av AQUADECKS® og la det trenge inn i treet. Påfør et 

andre strøk så snart den våte glansen fra det første strøket 

har forsvunnet (normalt 15-20 minutter) og la det trenge inn 

i treet. For svært porøse overflater kan det være nødvendig 

med et tredje strøk. Tørk/stryk ut eventuelt overskudd av olje 

innen 20 minutter etter siste påføring for å unngå at 

AQUADECKS® tørker og danner blanke flekker på overflaten. 

Ikke la AQUADECKS® bli berøringstørr eller tørr mellom 

strøkene - påfør "vått-i-vått".  

MERK: AQUADECKS® er ikke en overflatebehandling, den 

skal inn i treet, og ikke danne film på overflaten. Film/hinne 

vil påvirke produktets ytelse. 

 
VEDLIKEHOLD 
GENERELLE RETNINGSLINJER 
Vedlikehold er nødvendig når det behandlede treet får en værbitt 
grå farge eller har falmet kraftig. 
Overflater som er sterkt eksponert for sol, vær eller fottrafikk vil 
vise slitasje raskere enn andre områder. 
Rens overflaten, inkludert falmede eller værbitte områder, med 
ufortynnet NET-TROL®*. 
 
Påfør AQUADECKS® i samsvar med instruksjonene for "Påføring" 
ovenfor, bland det inn i områder som fremdeles har god farge. 
Normalt er en enkelt påføring av AQUADECKS® alt som trengs for 
å fornye den naturlige skjønnheten til treet og opprettholde 
beskyttelsen. 
For svært porøse eller sterkt værbitte overflater kan det være 
behov for en 2. påføring av AQUADECKS®. Områder som beholder 
god farge, trenger ikke et vedlikeholdsstrøk. 
 
Terrasser og andre horisontale overflater: 
De fleste terrasser og horisontale flater vil kreve et 
vedlikeholdsstrøk med AQUADECKS® hvert andre år. 
En periodisk rengjøring, mellom påføringene, med NET-TROL®* for 
å fjerne skitt og forurensning, vil forfriske utseendet til treet. 
 
Kledning og andre vertikale overflater 
De fleste klednings- og vertikale overflater vil kun kreve et 
vedlikeholdsstrøk med AQUADECKS® hvert 4. til 5. år. 
 
RESTRIKSJONER 
Ikke bruk Klar Base uten fargepigment. 
 
SIKKERHET 
Sett deg inn i sikkerhetsdokumentasjonen (SDS) som er tilgjengelig 
på www.owatrol.com eller www.owatrol.no, og tekste på 
etiketten. Hold produktet unna barn.  
*Samme leverandør. *Ref til TDS. 
 

--- 
This Technical Data sheet cancels and replaces any previous Technical Data sheet for 
the same product. Its purpose is to inform the user about the product. The 
information contained within this Technical Data sheet is based on our current 
knowledge.  However, the information contained within this document cannot 
replace a specification appropriate to the nature and conditions of the substrate to 
be coated. Due to ongoing technical advances, it is the responsibility of the user to 
establish that this document has not been superseded by a more recent edition. The 
information contained within this document is for guidance only and the 
manufacturer is unable to guarantee or accept responsibility for the results as it has 
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no control over the conditions under which its products are applied. Publication 
Date: January 2023. 

--- 
Owatrol is a trademark 
 

 
 
Discover all our solutions at 

www.owatrol.com 
Our technical department is at your disposal to 
answer any questions you may have at 

info@owatrol.com 

DURIEU S.A. 
91070 Bondoufle - 
FRANCE 
Tél +33 (0)1 60 86 48 70 

OWATROL INTERNATIONAL S.L.U 
08007 Barcelona - SPAIN 
Tel. +34 93 125 88 68 

 


