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COMPOXELL® 
OVERFLATEBESKYTTELSE FOR 
KOMPOSITT TRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUKT BEKSKRIVELSE 
COMPOXELL® er en overflatebeskyttelse for å rehabilitere og forskjønne kompositt-tre plattinger, kledning etc. Den tåler hard bruk, er 
motstandsdyktig mot flekker og vannavvisende, gjør at COMPOXELL® beskytter kompositt mot UV skader og klimapåvirkning. 
 
BRUKSOMRÅDER 
• Eksteriør (interiør) 

• Alle typer kompositt tre 

• Vertikale og horisontale flater – platting, kledning, hagemøbler 

• Ideell for rillede terrasseplanker 

EGENSKAPER 
• Semi-transparent pigmentert belegg 

• Motstandsdyktig mot flekker (olje, fett, mat, etc.) 

• Enkel påføring 

• Tørker raskt 

• Nærmest luktfri 

 

FINISH 
silkematt 

STØRRELSE 
1L 

BRUK 
Eksteriør/ interiør 

 

FARGER  

  

         

GRÅ BRUN          

 
TEKNISKE DATA 
Bindemiddel Spesial vannbasert 

Løsemiddel Vannløselig 

Egenvekt ved 20°C 1,02 ±1% 0,02 

Viskositet ved 20°C (68°F) Brookfield rundt 600 cps Cone-plane 19.5 – 21.5 cps 

Tørrstoff  20% ± 1% 

Flammepunkt Ikke klassifisert som brennbar 

Hyllelagring Minimum 1 år i uåpnet original emballasje  

VOC EU grenseverdi for dette produkt (cat. A/i) 140g/L. Dette produktet inneholder max 100 g/L. 

Påføringsredskap Pensel, rulle, spray 

Fortynning Skal ikke tynnes 

Dekkevne 10-12 m2/L 

Tørketider Berøringstørr: 1 time 
Overmalbar: 4 timer 
Helt tørket/herdet: 12-24 timer avhengig av temperatur og fuktighet. 
Plattinger som har mye trafikk bør få 24 timers herding før normal bruk. 

Rengjøring Vann og såpe 

Lagring Oppbevares i original emballasje og lukk godt igjen. Unngå frost eller høye temperaturer. 

  



Page 2 sur 2 

GOD PÅFØRINGSPRAKSIS 
Må ikke påføres i direkte sollys eller på varme overflater (35°C+). 
Ikke bruk hvis kaldt og/eller vått vær forventes innen 24 timer. 
Påfør mellom 10°C og 30°C. 
Dekk til og beskytt alt du ikke ønsker å få COMPOXELL på. 
Ved bruk av flere bokser, bland de sammen for å jevne ut mulige 
fargenyanser.  
Stående kledning skal påføres fra topp til bunn. 
Stopp aldri påføringen midt på et bord. Fullfør hele lengden. 
 
FORBEREELSE AV UNDERLAG  
Overflatene skal være rene, tørre og fri for smuss, fett, olje, mugg, 
flekker etc. 
Behandle mugg med en blanding 50/50 blekemiddel/vann. Skrubb 
løsningen på overflaten og la den stå 10-15 minutter skyll grundig. 
La tørke. 
Rengjør overflaten med COMPO-CLEAN* eller egnet 
rengjøringsmiddel. Etter rengjøring la treet tørke helt eller til det 
har nådd et fuktighetsinnhold på 18 % eller mindre før finishen 
påføres. 
 
 
PÅFØRING 
Bruk som den er. Må ikke fortynnes. Rør produktet grundig før og 
eventuelt med jevne mellomrom under påføring. 
Påfør et enkelt, jevnt strøk COMPOXELL® på hele lengden eller 
trestykket, og stopp ved enhver naturlig skjøt for å unngå 
overlapping. 
La tørke. 
 
På svært gamle, skadede og porøse overflater påføres et 2. strøk. 
Der ett strøk er tilstrekkelig, men et høyere glansnivå og/eller 
større holdbarhet ønskes, kan et 2. strøk påføres. 
Ved spraypåføring må du alltid pensle eller rulle over for å forbedre 
penetrering og oppnå jevn dekning. 
 
 
VEDLIKEHOLD 
Dette vil avhenge av eksponering for sol, vær og gangtrafikk. 
Vedlikehold skal utføres når overflaten har blitt matt og falmet. 
COMPOXELL® krever ikke sliping eller stripping før påføring av et 
vedlikeholdsstrøk. 
Rengjør overflaten med COMPO-CLEAN* 
Påfør et enkelt jevnt strøk COMPOXELL® på hele overflaten i 
henhold til "Påførings"-instruksjonene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIKKERHET 
Viser til sikkerhetsdatablad (SDS eller HMS), som er tilgjengelig på 
www.owatrol.com og beskrivelse på etiketten. Holdes unna barn.  
 
 
*Samme produsent. *Referer til TDS. 
 

--- 
Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere datablad for samme produkt. 
Formålet er å informere brukeren om produktet. Informasjonen i dette tekniske 
databladet er basert på vår nåværende kunnskap. Informasjonen i dette dokumentet 
kan imidlertid ikke erstatte en spesifikasjon som passer til naturen og forholdene til 
underlaget som skal belegges. På grunn av pågående tekniske fremskritt er det 
brukerens ansvar å avgjøre at dette dokumentet ikke er erstattet av en nyere utgave. 
Informasjonen i dette dokumentet er kun veiledende, og produsenten kan ikke 
garantere eller stå ansvarlig for resultatene da de ikke har kontroll over forholdene 
hvor produktene brukes. 
Publiseringsdato: Juni 2021 
. 

--- 
Owatrol is a trademark 

 

 
 

Discover all our solutions at 

www.owatrol.com 
Our technical department is at your disposal to 

answer any questions you may have at 

info@owatrol.com 

DURIEU S.A. 
91070 Bondoufle - 
FRANCE 
Tél +33 (0)1 60 86 48 70 

OWATROL INTERNATIONAL S.L.U 
08007 Barcelona - SPAIN 

Tel. +34 93 125 88 68 

 

http://www.owatrol.com/

