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FLOOR VERNIS 
KLAR LAKK FOR METALLGULV 

 
 
 
 
 
 
 
 
BESKRIVELSE 
FLOOR VERNIS er en klar lakk for metall og metallgulv, beriket med polyuretanmodifiserte alkydharpikser for ekstra holdbarhet. Den brukes 
på nye eller oksiderte metallgulv og metallkonstruksjoner hvor det naturlige utseendet til metalloverflaten skal opprettholdes. Den er 
slitesterk mot både mekanisk og kjemisk slitasje og lett å påføre.  
 
BRUKSOMRÅDER 
• Nye eller oksiderte metalloverflater. 

• Korridorer, kontorer, trapper, gulv…. 
 

EGENSKAPER 
• Dekorerer og beskytter. 

• Slitesterk – utmerket motstand mot slitasje, skraper og riper. 

• Antiskli. 

• Beveger seg med underlaget. Sprekker ikke opp. 

• Enkel påføring. 

• Vaskbar. 

• Opprettholder overflatens naturlig utseende. 

 

FINISH 
Halvblank 

STØRRELSE 
0,75 L, 2,5 L 

BRUK 
Interiør 

 

 

TEKNISKE DATA 
Bindemiddel Polyuretan modifisert harpiks 

Løsemiddel White Spirit 

Egenvekt ved 20°C (68°F) 0,945 ± 0,05 

Viskositet ved 20°C (68°F) Halvt flytende væske 

Tørrstoff innhold 58% ± 3 

Glansgrad  Klar, halvblank 

Flammepunkt > 60°C (140°F) 

Holdbarhet Minimum 2 år i uåpnet emballasje 

VOC EU grenseverdi for dette produkt (cat A/e): 400g/L (2010). Dette produktet inneholder maksimum 400 g/L. 

Påføringsredskap  Pensel, kort-luvet malerulle 

Tynning Skal ikke tynnes. Første strøk kan iblandes 25% Owatrol® Olje*. 

Dekkevne 15 m2/l. Kan variere avhengig av underlagets tekstur og påføringsredskap. 

Tørketid Berøringstørr: 5 timer 
Overmalbar: 24 timer 
Full herding: 3 uker 

Rengjøring Rengjør all redskap med White Spirit mens de fortsatt er fuktig. Hvis det tørker må man bruke en 
malingsfjerner, f.eks Owatrol Multistripper DSP 800*. 

Oppbevaring Unngå frost og høye temperaturer. 
Oppbevar i original emballasje og lukk lokket godt etter bruk. 
Rest-olje bør overføres i mindre beholdere i metall eller glass som er luft-tette, for å hindre fortykning. 
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GOD PÅFØRINGSPRAKSIS 
Dekk til og beskytt områder som ikke skal lakkeres. 
Arbeidstemperatur bør være mellom 10oC og 30oC. 
Ikke påfør på varme underlag. 
Forsikre deg om at rommet er godt ventilert. 
 
 
FORBEREDELSE 
Overflatene må være rene, tørre og fri for fett, olje, salt og annen 
overflateforurensning. 
Bruk et passende løsemiddel avhengig av underlaget og 
forurensning, f.eks aceton, vann etc. for å rengjøre overflaten og 
før noen av følgende forberedelsesprosesser. 
 
JERNHOLDIGE METALLER (NYE ELLER RUSTNE): 
Fjern alle spor av produksjons-hinne (mill-glaze), rust, rustbelegg 
og andre fremmedlegemer ved sandblåsing, sliping eller mekanisk 
slitasje. 
Avrund eventuelle skarpe kanter for å gi bedre filmbygging. 
Fjern alle preparatrester med støvsuger, luftblåser eller en ren og 
stiv børste. Hvis nødvendig og ønskelig, tørk av overflaten med en 
klut fuktet i et hurtigtørkende middel, f.eks. Aceton (IKKE White 
Spirit) for å fjerne eventuelle gjenværende støvrester. La tørke. 
Påfør ett strøk med OWATROL® Olje* og la tørke. 
 
IKKE-JERNHOLDIGE METALLER (NYE ELLER OKSIDERTE) 
Slip overflaten med egnet slipepapir eller en fosfor-passiviserende 
løsning. 
For aluminiumsoverflater, sørg for at slipemidlet er kompatibelt. 
Slipte overflater bør støvsuges grundig og tørkes med en klut, 
dynket i et hurtigavdampende løsemiddel, f.eks. Aceton (IKKE 
White Spirit) for å fjerne eventuelle gjenværende støvrester. La 
tørke. 
Påfør ett strøk med OWATROL penetrerende olje og la tørke. 
 
RUSTNE OVERFLATER (FOR Å OPPRETTHOLDE RUSTUTSEENDET) 
Fjern all løs- og flak-rust til en solid overflate med stålbørste. 
Støvsug grundig. 
Påfør OWATROL® Olje* til rust/stålet er mettet og la tørke. 
 
TIDLIGERE BELAGTE OVERFLATER 
Fjern alle tidligere belegg med passende midler - sandblåsing, 
sliping, mekanisk slitasje eller stripping f.eks. DSP 800* for å 
gjenopprette overflaten til sin opprinnelige tilstand. 
Etter stripping nøytraliseres overflaten med aceton eller varmt 
vann. 
La tørke. 
Slip om nødvendig overflaten med egnet slipemiddel. 
Støvsug grundig. 
Påfør ett strøk med OWATROL® Olje* og la tørke. 
 
Merk: Hvis overflaten er skylt med vann, la den tørke 24 til 72 timer 
før du påfører OWATROL® Olje*. 
 
 
PÅFØRING 
Bruk som den er. Ikke tynn ut. 
Rør godt før og under bruk. 
Påfør 1. strøk FLOOR VERNIS og la tørke i 24 timer. 
Slip overflaten med korning 280 korning slipepapir og støvsug 
grundig. 
Påfør 2. strøk FLOOR VERNIS. 
 
Merk: Å tilsette OWATROL® Olje* i FLOOR VERNIS, gjør pensling 
enklere og gir FLOOR VERNIS enda større fleksibilitet, noe som 
ytterligere reduserer risikoen for avskalling og sprekker. 
 
ANBEFALINGER ETTER BRUK 

Rengjør alt verktøy og utstyr med White Spirit mens de fortsatt er 
fuktige. Hvis den får tørke, fjern med malingsfjerner. 
 
 
VASK OG VEDLIKEHOLD 
Rengjør overflaten regelmessig med kost/børste eller støvsuger. 
De første 3 til 15 dagene kan FLOOR VERNIS rengjøres med en 
mild/skånsom såpe som er kompatibel med gulvlakk, og en godt 
oppvridd mopp. Deretter rengjøres på vanlig måte. 
Ikke bruk aggressive kjemiske rengjøringsmidler i minst 3 uker 
etter påføring av FLOOR VERNIS for å fjerne fett og annen form for 
smuss som har samlet seg på overflaten. 
 
FLOOR VERNIS I GOD STAND: 
Slip overflaten med 280 korning slipepapir og støvsug grundig. 
Påfør 1. strøk FLOOR VERNIS tilsatt 25 % OWATROL® Olje*. 
La tørke i 24 til 48 timer. 
Påfør 2. strøk FLOOR VERNIS. 
 
FLOOR VERNIS I DÅRLIG STAND: 
Se avsnittet "Tidligere belagte overflater" ovenfor. 
Påfør FLOOR VERNIS som anvist ovenfor. 
 
 
SIKKERHET 
Se sikkerhetsdatablad (SDS) som er tilgjengelig på 
www.owatrol.no og beskrivelse på boksen.  
Holdes unna barn.  

*Samme produsent.  
 

--- 
 
Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere datablad for samme produkt. 
Formålet er å informere brukeren om produktet. Informasjonen i dette tekniske 
databladet er basert på vår nåværende kunnskap. Informasjonen i dette dokumentet 
erstatter imidlertid ikke en nærmere spesifikasjon som passer tilstanden og forholdene 
til underlaget som skal behandles. På grunn av kontinuerlige tekniske fremskritt er det 
brukerens ansvar å avgjøre om dette dokumentet er erstattet av en nyere utgave. 
Informasjonen i dette dokumentet er kun veiledende, og produsenten kan ikke 
garantere eller stå ansvarlig for resultatene da vi ikke har kontroll over forholdene hvor 
produktene brukes. Publiseringsdato: Januar 2024 

--- 
Owatrol er et registrert varemerke 

 

 
 

Les mer om våre løsninger på  

www.owatrol.com og owatrol.no 
Vårt tekniske team kan hjelpe deg med spørsmål på 

info@owatrol.com 

DURIEU S.A. 
91070 Bondoufle - 
FRANCE 
Tél +33 (0)1 60 86 48 70 

OWATROL INTERNATIONAL S.L.U 
08007 Barcelona - SPAIN 

Tel. +34 93 125 88 68 

 


