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OXID VERNIS 
KLAR METALL-LAKK 

 
 
 
 
 
 
 
 
BESKRIVELSE 
OXID VERNIS er en 1-komponent-klarlakk, beriket med polyuretanmodifiserte alkydharpikser for bruk på nye eller oksiderte metaller som 
tidligere er behandlet med OWATROL® OLJE, der det naturlige utseendet på overflaten skal bevares. Produktet kombinerer høy ytelse med 
enkel påføring, har lang levetid og høy UV-bestandighet, og er spesielt tilpasset tøffe klima. 

 
BRUKSOMRÅDER 
• Horisontale og vertikale flater. 

• Nye eller oksiderte overflater. 

• Jernholdige og ikke-jernholdige metaller. 

• Møbler, porter, gjerder, ornamenter og pergolaer  
(ikke for gulv. Se FLOOR VERNIS*). 
 

 
EGENSKAPER 
• Dekorerer, beskytter og gjør overflaten værbestandig –  

høy UV-motstand 

• Lang levetid – optimal beskyttelse i tøffe klima 

• Høy motstand mot tåke, snø, regn og saltvann 

• Ideell for svært fuktige innendørsmiljøer 

• Ekspanderer og trekker seg sammen med underlaget – flasser ikke 

• Enkel påføring – vaskbar 

• Bevarer det naturlige utseendet på underlaget 
 

GLANS 
Matt (kun interiør), Silkematt, Blank 

STØRRELSE 
0.75L, 2.5L 

BRUK 
Eksterior / Interiør 

 

TEKNISKE DATA 
Bindemiddel Polyurethan-modifisert alkydharpiks. 

Løsemiddel White Spirit 

Egenvekt Ved 20°C (68°F): 0.935 ±0.05. 

Viskositet ved 20°C (68°F) 250-350 Cp 

Tørrstoff innhold 58% ±3. 

Glans @ 60° Blank >85, Silkematt 30-50, Matt <15 

Flammepunkt > 60°C (140°F). 

Holdbarhet 2 år minimum i original uåpnet emballasje. 

VOC EU grensen for dette product (kat A/e): 400 g/L (2010). Dette produktet inneholder maksimum 400 g/L. 

Påføringsverktøy Pensel, rule, spray. 

Tynning Skal ikke tynnes.  

Dekkevne 18m² (193ft2) per liter per strøk. 
Reell dekkevne varierer med påføringsmetode/verktøy, tekstur, alder og porøsitet på underlaget. 

Tørketid Ved 20°C (68°F) og 50% RH. 
Støvtørr: 5 timer. 
Overmalbar: 24 timer. 
Brukstørr: 24 timer, avhengig av temperatur og luftfuktighet. 

Rengjøring Rengjør alt verktøy med White Spirits mens de er fuktige.  
Hvis de tørker, må det renses med malingsfjerner.  

Lagring Beskyttes mot frost og høye temperaturer.  
Oppbevares i originalemballasje. Lukk lokket godt. 
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GOD PÅFØRINGSPRAKSIS 
Dekk til og beskytt alt som ikke skal lakkes.  
Påfør ved temperatur mellom 10°C og 30°C. 
Ikke påfør i direkte sollys eller på varme overflater (over 35°C). 
Underlagstemperaturen må være mellom 5°C og 35°C. 
Sørg for at overflaten er minst 3°C over duggpunktet. 
Sørg for god ventilasjon ved innendørs bruk. 

FORBEREDELSE 
GENERELT 
Overflater må være rene, tørre og fri for fett, olje, salt og annen 
overflateforurensning. 
Bruk egnet løsemiddel avhengig av underlag og forurensning, f.eks. PURA-
TROL* eller aceton, for rengjøring av overflaten før videre forbehandling. 
Avrund skarpe kanter for å oppnå bedre filmtykkelse. 
 
JERNHOLDIGE METALLER (NYE ELLER RUSTNE) 
Fjern alle spor av glødeskall, rust, rustflak og fremmedmateriale ved 
sandblåsing, sliping eller mekanisk bearbeiding. 
Fjern rester etter blåsing eller manuell forbehandling med støvsuger, 
trykkluft eller en stiv, ren børste. Ved behov kan overflaten tørkes med en 
klut fuktet med et hurtigfordampende løsemiddel, f.eks. aceton (IKKE 
white spirit), for å fjerne resterende støv. La tørke. 
Påfør et strøk OWATROL® OLJE* og la tørke. 
 
IKKE-JERNHOLDIGE METALLER (NYE ELLER OKSIDERTE) 
Slip overflaten med egnet slipepapir eller bruk en passiveringsløsning, 
f.eks. OWAPHOS*. 
For aluminium må det brukes slipeprodukt som er kompatibelt med 
aluminium. 
Ved behov fjernes støv grundig og overflaten tørkes med en klut fuktet 
med hurtigfordampende løsemiddel, f.eks. aceton (IKKE white spirit). La 
tørke. 
Påfør et strøk OWATROL® OLJE* og la tørke. 
 
GALVANISERTE / SINKBELAGTE OVERFLATER 
Nye overflater (0–12 måneder): Behandles med fosforsyreoppløsning, 
f.eks. OWAPHOS*. 
Værslitte overflater (12 måneder+): Rengjøres med egnet løsemiddel, 
f.eks. aceton eller PURA-TROL*. 
Påfør et strøk OWATROL® OLJE* og la tørke. 
Merk: Avhengig av valgt forbehandlingsmetode kan noe misfarging av 
overflaten forekomme. 
 
RUSTEDE OVERFLATER (FOR Å BEVARE RUSTUTSEENDE) 
Fjern løs og flassende rust ned til fast underlag med stålbørste eller skrape. 
Fjern støv grundig. 
Påfør OWATROL® OLJE* til metning og la tørke. 
 
TIDLIGERE BEHANDLEDE OVERFLATER 
Fjern alle tidligere belegg ved egnet metode – sandblåsing, sliping, 
mekanisk bearbeiding eller kjemisk fjerning med DSP 800* eller 
DILUNETT®* for å gjenopprette overflaten til original tilstand. 
Slip overflaten ved behov med egnet slipepapir. 
Fjern støv grundig. 
Påfør et strøk OWATROL® OLJE* og la tørke. 
Merk: Dersom overflaten er skylt med vann, må den tørke i 24–72 timer før 
påføring av OWATROL® OLJE*. 

 

PÅFØRING 
Bruk produktet som det er. Skal ikke fortynnes. 
Rør godt før og under bruk. 
Påfør første strøk OXID VERNIS og la tørke i 24 timer. 
Slip overflaten med slipepapir korning 280 og fjern støv grundig. 
Påfør andre strøk OXID VERNIS. 
 
Merk: Tilsetning av OWATROL® OLJE* i OXID VERNIS gjør påføringen 
enklere og gir økt fleksibilitet, noe som ytterligere reduserer risikoen for 
flassing og sprekkdannelse. 

 
RENGJØRING 
Rengjør overflaten regelmessig med børste, støvsuger eller rent vann. 
De første 14 dagene skal OXID VERNIS ikke rengjøres med vann. 
Ikke bruk aggressive kjemiske rengjøringsmidler for å fjerne fett eller annet 
smuss som har samlet seg på overflaten (kontakt oss ved behov). 

 

VEDLIKEHOLD 
OXID VERNIS I GOD STAND: 
Slip overflaten med slipepapir korning 280 og fjern støv grundig. 
Påfør første strøk OXID VERNIS tilsatt 25 % OWATROL® OLJE*. 
La tørke i 24–48 timer. 
Påfør andre strøk OXID VERNIS. 
 
OXID VERNIS I DÅRLIG STAND: 
Se «Tidligere behandlede overflater» under «Forberedelse». 
Påfør OXID VERNIS som beskrevet under «Påføring» ovenfor. 

BEGRENSNINGER 
OXID VERNIS Matt skal kun brukes på innendørs overflater (begrenset UV-
beskyttelse). 

 

SIKKERHET 
Se sikkerhetsdatablad (SDS) tilgjengelig på www.owatrol.com og teksten 
på etiketten. 
Oppbevares utilgjengelig for barn.  
 

*Samme produsent. *Referer til TDS. 
 

Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere datablad for samme produkt. Formålet er å informere brukeren om produktet. Informasjonen i dette tekniske databladet er basert på 
vår nåværende kunnskap. Informasjonen i dette dokumentet kan imidlertid ikke erstatte en spesifikasjon som passer til naturen og forholdene til underlaget som skal belegges. På 
grunn av pågående tekniske fremskritt er det brukerens ansvar å avgjøre at dette dokumentet ikke er erstattet av en nyere utgave. Informasjonen i dette dokumentet er kun veiledende, 
og produsenten kan ikke garantere eller stå ansvarlig for resultatene da de ikke har kontroll over forholdene hvor produktene brukes. 
Publisert 06/06/2024. 

DURIEU S.A. 
91070 Bondoufle - FRANCE 
Tél +33 (0)1 60 86 48 70 
 

OWATROL INTERNATIONAL S.L.U 
08007 Barcelona - SPAIN 
Tel. +34 93 046 76 81 

Owatrol® er et registrert varemerke 

 

Les mer om våre løsninger på 

www.owatrol.com 
 

Vårt tekniske team står til tjeneste på  

info@owatrol.com 
 

http://www.owatrol.com/

