
1. FORBEREDELSE
Owatrol Spirit kan benyttes 
på nesten alle overflater. Start 
eventuelt med primer, 
avhengig av materialet.

2. PÅFØR METALL-MALING 
La det tørke i minst 6 timer. 
Dersom man trenger et ekstra 
lag, skal dette påføres når 
første lag er helt tørt.

3. PÅFØR AKTIVATOR (spray)
Effektsprayen kan påføres hele 
eller deler av overflaten, og 
oksideringen starter 5-10 min. 
etter påføring. Det er mulig 
å påføre mer aktivator hvis 
ønsket oksideringseffekt ikke 
oppnås i første omgang.

4. PÅFØR SEALER 
La overflaten tørke i minst 24 
timer før påføring av et tynt 
lag Spirit Sealer, dette for å 
stoppe oksideringsprosessen. 
Natural Varnish eller Owatrol 
olje påføres eventuelt til slutt 
for å beskytte overflaten.

SLIK BRUKER DU OWATROL SPIRIT
Bruk både på interiør og eksteriør: vegger, 

dører, møbler, skulpturer, lamper etc.

SPIRIT
OWATROL

Skap unike spennende effekter i rust, 
oksidert bronse og irret kobber. 

Kun fantasien setter grenser!

EFFEKTMALING
Rust - bronse - kobber

Gå til www.owatrol.no/spirit for tips og instruksjonsvideoer.

SLIPP KREATIVITETEN FRI!

Versjon 2

Murvegg med Blocking Primer, Kobber og aktivatorspray

Bronse Kobber

Rust



Forberedelse: Utseende: Finish:

UBEHANDLEDE OVERFLATER
Stål, støpejern, kobber og bronse

Rengjør og tørk av
Aktivator spray

Velg mellom Rust, 
Bronse eller Kobber

Sealer
+ (eventuelt)
Natural Varnish eller
Owatrol rustolje

EGNEDE OVERFLATER
Papp, gips, murstein, tapet, kartong etc.

Rengjør og tørk av

Reactiv Leaf 
metallmaling

+ 

Aktivator spray

Sealer

+ (eventuelt)

Natural Varnish eller
Owatrol rustolje

BLANKE/GLATTE OVERFLATER
Aluminium, plast, glass, rustfritt stål etc.

Absolute Primer

VANSKELIGE OVERFLATER
Plast, tre, sponplater, syresensitive
overflater Blocking Primer

Steg 1 2Steg 3Steg

Natural Varnish (matt) Owatrol olje (blank)

STEG 1 - forberedelse

Forbered grunnlaget med Absolute Primer 
eller Blocking Primer, avhengig av hva slags 
underlag du skal jobbe med. Skal du lage effekt 
direkte på jern, kobber eller bronse trenger du 
ikke grunning eller Reactiv Leaf metallmaling - 
gå rett til steg 2 og påfør aktivatorspray.

Absolute Primer til glatte underlag som glass, 
porselen, keramikk, plast og ikke-jernholdige 
metaller.

Blocking Primer til porøse/syresensitive
underlag som tre, papp, plastikk, isopor etc.
Glatte plastikkunderlag bør først primes med 
Absolute Primer, og deretter Blocking Primer.

Primer skal tørke i minimum 8 timer, 
helst 24 timer.

STEG 2 - utseende

Mal objektet eller veggen med ønsket Reactiv 
Leaf metallmaling - rust, bronse eller kobber. 
Påføres med pensel eller rull. Kobber og Bronse 
gir et realistisk metall-utseende og kan brukes 
alene. Reactive Leaf påføres fyldig og skal tørke 
i min. 6 t (anbefaler 24 t), før strøk nummer to 
påføres. Med to strøk oppnår du bedre rust-/ok-
sideringseffekt.

Aktivér effekten med sprayflasken (aktivator) 
som starter rust- / oksideringseffekten. Bruk 
sprayflasken, dypp med svamp eller bruk 
penselsprut-teknikk for å lage din effekt. På-
før mer aktivator med 30 min. mellomrom til 
ønsket resultat. Rust-prosessen bruker lengre 
tid enn kobber- og bronse oksidering. Kobber 
og bronse får synlig effekt etter 10 min, mens 
rust gjerne trenger noen timer. Prosessen er 
avhengig av hvor lenge Reactiv Leaf har tørket 
og hvor mye SPIRIT aktivator du har på. Aktiva-
tor sprayen kan påføres 5 min. etter siste strøk 
med Reactiv Leaf. Når ønsket effekt er oppnådd, 
la det tørke i min. 24 t.

STEG 3 - finish

Forsegl - stopp oksideringen med Spirit Sealer
Det er helt avgjørende å stoppe den naturlige 
prosessen med Sealer. Ellers vil underlaget bli 
skadet, eller effekten forvitrer. Rusten / okside-
ringen vil også smitte av på hender og klær. 
Fargen på objektet bevares når du påfører 
Sealer. Bruk gjerne en rulle, og lett trykk. Bruker 
du pensel,  pass på så du ikke drar effekt-
malingen utover. Anbefaler to tynne strøk med 
Sealer. Sealer skal tørke i 24 timer før eventuelt 
neste behandling.

Beskytt - avhengig av behov
Beskytt overflaten med matt lakk eller blank 
rustolje. 
Bruk Natural Varnish for en matt overflate som 
tåler bruk eller Owatrol Rustolje, som gir en 
blank overflate. Det er viktig at du har påført 
to strøk med Sealer på RUST. Sealer beskytter 
rust-fargen/effekten du har oppnådd.

OWATROL SPIRIT

Forsegling og beskyttelse

Reactiv Leaf metallmaling + Aktivator spray

Absolute Primer Blocking Primer

Rust KobberBronse

Gå til www.owatrol.no/spirit for tips og instruksjonsvideoer.

Spirit Sealer
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Glatte/blanke overflater Porøse/syresensitive overflater


